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Mehrzweck-Kompaktstahlschrank 
der Schutzklas se IP55  für schnelle 
und einfache Lösungen. 

Spacial SM  SF Stand- und Anreihschränke aus 
Stahl
Einleitung

Stabilität
 b  Korpus in Monobloc-Bauweise mit geschweißter 
Rückwand. 

 b  Der Frontbereich bildet einen versteiften Rahmen 
mit geschweißten Ecken.

Schutz
 b  Die IP-Schutzart wird durch die Stabilität des 
Schranks, die geschäumte Polyurethan-Dichtung 
und das abschließende Schweißen gewährleistet. 

 b  Bei Doppeltür-Schränken ist die linke Tür mit einem 
inneren Verriegelungssystem ausgestattet.

Praktisch
 b  Zwei höhenverstellbare und zum Fixieren von 
Kabeln verwendbare Türstege.

 b  Das an der Schrankvorderseite montierte Adapter-
profil sowie die 40 mm breite Universal-Traverse 
(einreihig) an der Rückseite bieten identische 
Befestigungspunkte wie die entsprechenden 
Schränke.

Komfortabel
 b  Stabil ausgelegter Handgriff zur problemlosen 
Betätigung des Verriegelungssystems; mit  
beliebigen Profil- oder Zylindereinsätzen bestückbar.

 b Leicht und schnell auswechselbarer Schließeinsatz.

Montage von 
Standard
zubehör

Montage 
nach 
Bestellung

Lackierung Bearbeitung

Nähere Informationen finden Sie auf Seite 516 oder auf unserer Website unter www.schneider-electric.com

Diese Baureihe kann nach Ihren Anforderungen konfiguriert werden
4 verschiedene Dienstleistungen werden angeboten: 
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Spacial SM  SF Stand- und Anreihschränke aus 
Stahl
Einleitung

Stabilität
 b  Gerüst aus 1,5 mm starkem, verzinkten Stahlprofil 
mit hoher Verwindungssteifheit.

 b  Die Rahmenprofile sind mit Verbindungselementen 
aus massivem Stahl zusammengeschraubt. Die 
4 Rahmenprofile werden an den Ecken der oberen 
und unteren Rahmen platziert und festgeschraubt. 
Befestigung mit 8 Schrauben, eine Schraube an 
jeder Ecke des Schranks.

 b Die verteilte Belastbarkeit beträgt 1000 kg.
Deckt all Ihre Bedürfnisse ab.
Lieferung vormontiert für eine  
einsatzbereite Lösung.

Mehrzweck-Modulstahlschrank  
der Schutzklas se IP55 . 

Deckt all Ihre Bedürfnisse ab. 
Lieferung als Bausatz mit bis zu  
600 unterschiedlichen möglichen 
Konfigurationen.

Zuverlässigkeit
 b  Beim Anreihen von zwei Schränken gewährleistet 
die besondere Gestaltung der Profilquerschnitte 
zweifachen Schutz vor Wasser- und Staubeintritt.

 b  Die erste Schutzbarriere ist die Metallverbindung der 
Profile und die zweite die EPDM-Dichtung, die für 
eine perfekte Abdichtung sorgt.

Komfortabel
 b  Stabil ausgelegter Handgriff zur problemlosen 
Betätigung des Verriegelungssystems;  
mit beliebigen Profil- oder Zylindereinsätzen 
bestückbar.

 b  Wände mit unverlierbaren Schrauben zur  
problemlosen Montage und Demontage.

Schnelligkeit
 b  Dank der Doppelausschnitte der Profile lassen sich 
die meisten Zubehörkomponenten mit selbst-
schneidenden TORX T30 M6-Schrauben und 
Muttern montieren.

 b  Aufrastbare Schnellmontage-Profilschienen, 
Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben.

 b  Türmontage durch Einführen der unverlierbaren 
Scharnierstifte.

Ästhetik
Die Anreihschränke erhalten durch die integrierten 
Wände, die neuen Griffe und die mögliche, flexible 
Anreihung ein völlig neues Aussehen.

Universell
Das neue Schrankdesign ermöglicht Anreihlösungen in 
jeder beliebigen Richtung und passt sich allen 
Montageflächen ideal an.

Zugänglichkeit
Durch die symmetrische Auslegung der Profile können 
die Türen ohne Beeinträchtigung der Zugänglichkeit 
beliebig rechts oder links angeschlagen werden.

Lieferung 
vormontiertUmfang der  

Verpackungen pro  
Bausatzlieferung

Praktisch
Aufhängung der Rückwand mithilfe eines Zentrier-
stücks zur einfachen Verschraubung.
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Spacial SM  SF Stand- und Anreihschränke aus 
Stahl
Technische Daten

Technische Daten Kompaktschrank Spacial SM Passender Schrank Spacial SF - Lieferung vormontiert Passender Schrank Spacial SF - Lieferung als Bausatz
Kompakter Korpus mit versteiftem Frontrahmen und geschweißten Ecken und Rückwand,  
4 Wandbefestigungslaschen in der Tiefe montiert zur Ausrichtung und Befestigung mit einem 
Raster von 25 mm

Grundausführung
 b Vordertür mit Verstärkungsrahmen (horizontale Schienen höhenverstellbar)
 b Überlappende Doppeltüren, mit Anordnung zur Befestigung der linken Tür 
 b Schranktür drehbar, 120º-Öffnung
 b Geschweißte Rückwand
 b  Verriegelungssystem mit 4 Verriegelungspunkten und Griff mit einem  
5-mm-Doppelbarteinsatz

 b Kabeleinführungsplatte mit 1 Kabeldurchführungsöffnung
 b Stützwinkel für Montageplatte

Versionen / Konfigurationen
 b Kompaktschrank mit Volltür und Montageplatte
 b Kompaktschrank mit Volltür ohne Montageplatte
 b Kompaktschrank mit transparenter Securit® Glastür ohne Montageplatte

Schutz von Personen
Das Erdungszubehör muss eine kontinuierliche Erdung garantieren,  
siehe Seite 294

Aufbau mit vertikalen Profilen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen 
Platten und Türen im Aufbau integriert 
Aus einem Teil mit Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm gefertigt

Grundausführung
 b  Vordertür mit Verstärkungsrahmen (horizontale Schienen höhenverstellbar) 
und Verkleidung

 b Überlappende Doppeltüren, mit Anordnung zur Befestigung der linken Tür 
 b Schranktür drehbar, 120º-Öffnung
 b Rückwand mit unverlierbaren Schrauben angeschraubt
 b Abnehmbares Dach
 b  Verriegelungssystem mit 4 Verriegelungspunkten und Griff mit einem 
5-mm-Doppelbarteinsatz

 b Stützwinkel für Montageplatte
 b Montageplatten-Gleitschienen
 b 2 Schnellmontage-Quertraversen

Versionen / Konfigurationen
 b Modulschrank mit Volltür und Montageplatte
 b Modulschrank mit Volltür ohne Montageplatte
 b Modulschrank mit transparenter Securit® Glastür ohne Montageplatte

Schutz von Personen
Das Erdungszubehör muss eine kontinuierliche Erdung garantieren,  
siehe Seite 294

Aufbau mit vertikalen Profilen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen 
Platten und Türen im Aufbau integriert 
Aus einem Teil mit Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm gefertigt

Grundausführung
 b Vordertür mit Verstärkungsrahmen (horizontale Schienen höhenverstellbar) 
 b Überlappende Doppeltüren, mit Anordnung zur Befestigung der linken Tür 
 b Schranktür drehbar, 120º-Öffnung
 b Rückwand muss mit unverlierbaren Schrauben angeschraubt werden
 b Lieferung des abnehmbaren Dachs zusammen mit oberem Rahmen
 b  Verriegelungssystem mit 4 Verriegelungspunkten und Griff mit einem 
5-mm-Doppelbarteinsatz

 b  Lieferung der Stützwinkel für die Montageplatte zusammen mit Bausatz für 
obere und untere Rahmen

 b  Lieferung der Gleitschienen für die Montageplatte zusammen mit Bausatz für 
obere und untere Rahmen

 b  Lieferung der 2 Schnellmontage-Quertraversen zusammen mit Bausatz für 
obere und untere Rahmen

Versionen / Konfigurationen
 b Hochkantbausatz
 b Bausatz für oberen und unteren Rahmen
 b Bausatz für Rückwand
 b Bausatz für Tür (Volltür oder Sichttür)

Schutz von Personen
Das Erdungszubehör muss eine kontinuierliche Erdung garantieren,  
siehe Seite 294

Material Stahlblech Stahlblech
Oberfläche Strukturierte Oberfläche mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung Strukturierte Oberfläche mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe RAL 7035 grau RAL 7035 grau
Schutzart IP55 gemäß IEC 60529 IP55 gemäß IEC 60529 IP55 gemäß IEC 60529
Mechanische Schutzart IK10 für Volltür und IK08 für Sichttür gemäß IEC 62262 IK10 für Volltür und IK08 für Sichttür gemäß IEC 62262 IK10 für Volltür und IK08 für Sichttür gemäß IEC 62262
Normen Entspricht der Norm für Gehäuse IEC 62208 und der RoHS-Richtlinie Entspricht der Norm für Gehäuse IEC 62208 und der RoHS-Richtlinie
Zertifizierungen BV, DNV, UL * und cUL

*1 Tür: 1, 2, 3R, 4, 5, 12K und 13
* 2 Türen: 1, 12, 12K

BV, DNV, UL und cUL*
*1 Tür: 1, 3R, 12, 12K
*2 Türen: 1, 3R, 12, 12K

BV, DNV, UL und cUL*
*1 Tür: 1, 3R, 12, 12K
*2 Türen: 1, 3R, 12, 12K

Installation Für Innen- oder Außenanwendung*
* entspricht der Norm IEC 62208 über Bauartprüfungen vorgeschrieben in § 9.12  
(UV-Beständigkeit) und §9.13 (Korrosionsbeständigkeit)
Außenanwendung: Es muss ein Regendach angebracht werden, um zu verhindern, dass sich 
im oberen Bereich des Gehäuses Wasser sammelt; siehe Seite 108

Für Innen- oder Außenanwendung*
* entspricht der Norm IEC 62208 über Bauartprüfungen vorgeschrieben in  
§ 9.12 (UV-Beständigkeit) und §9.13 (Korrosionsbeständigkeit)
Außenanwendung: Es muss ein Regendach angebracht werden, um zu 
verhindern, dass sich im oberen Bereich des Gehäuses Wasser sammelt;  
siehe Seite 108

Für Innen- oder Außenanwendung*
* entspricht der Norm IEC 62208 über Bauartprüfungen vorgeschrieben in  
§ 9.12 (UV-Beständigkeit) und §9.13 (Korrosionsbeständigkeit)
Außenanwendung: Es muss ein Regendach angebracht werden, um zu 
verhindern, dass sich im oberen Bereich des Gehäuses Wasser sammelt;  
siehe Seite 108

Max. Belastung 700 1000 1000
Optionen  b Sockel, Höhen 100 mm und 200 mm, siehe Seite 102

 b Kranösen, Bestellnummer NSYSMEB
 b Innentür, siehe Seite 111
 b Türzubehör, siehe Seite 112
 b Weitere Verriegelungsoptionen, siehe Seite 114
 b Montageplatte und Telequick-System, siehe Seite 214

 b Seitenwand-Optionen, siehe Seite 94
 b Anreihschrank-Optionen, siehe Seite 96
 b Sockel, Höhen 100 mm und 200 mm, siehe Seite 102
 b Kabeleinführungsplatten, siehe Seite 104
 b Hebesysteme, siehe Seite 106
 b Dachoptionen, siehe Seite 108
 b Türzubehör, siehe Seite 112
 b Weitere Verriegelungsoptionen, siehe Seite 114
 b Montageplatte und Telequick-System, siehe Seite 214

 b Türverkleidung, siehe Seite 112
 b Seitenwand-Optionen, siehe Seite 94
 b Anreihschrank-Optionen, siehe Seite 96
 b Sockel, Höhen 100 mm und 200 mm, siehe Seite 102
 b Kabeleinführungsplatten, siehe Seite 104
 b Hebesysteme, siehe Seite 106
 b Dachoptionen, siehe Seite 108
 b Weitere Verriegelungsoptionen, siehe Seite 114
 b Montageplatte und Telequick-System, siehe Seite 214
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Technische Daten Kompaktschrank Spacial SM Passender Schrank Spacial SF - Lieferung vormontiert Passender Schrank Spacial SF - Lieferung als Bausatz
Kompakter Korpus mit versteiftem Frontrahmen und geschweißten Ecken und Rückwand,  
4 Wandbefestigungslaschen in der Tiefe montiert zur Ausrichtung und Befestigung mit einem 
Raster von 25 mm

Grundausführung
 b Vordertür mit Verstärkungsrahmen (horizontale Schienen höhenverstellbar)
 b Überlappende Doppeltüren, mit Anordnung zur Befestigung der linken Tür 
 b Schranktür drehbar, 120º-Öffnung
 b Geschweißte Rückwand
 b  Verriegelungssystem mit 4 Verriegelungspunkten und Griff mit einem  
5-mm-Doppelbarteinsatz

 b Kabeleinführungsplatte mit 1 Kabeldurchführungsöffnung
 b Stützwinkel für Montageplatte

Versionen / Konfigurationen
 b Kompaktschrank mit Volltür und Montageplatte
 b Kompaktschrank mit Volltür ohne Montageplatte
 b Kompaktschrank mit transparenter Securit® Glastür ohne Montageplatte

Schutz von Personen
Das Erdungszubehör muss eine kontinuierliche Erdung garantieren,  
siehe Seite 294

Aufbau mit vertikalen Profilen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen 
Platten und Türen im Aufbau integriert 
Aus einem Teil mit Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm gefertigt

Grundausführung
 b  Vordertür mit Verstärkungsrahmen (horizontale Schienen höhenverstellbar) 
und Verkleidung

 b Überlappende Doppeltüren, mit Anordnung zur Befestigung der linken Tür 
 b Schranktür drehbar, 120º-Öffnung
 b Rückwand mit unverlierbaren Schrauben angeschraubt
 b Abnehmbares Dach
 b  Verriegelungssystem mit 4 Verriegelungspunkten und Griff mit einem 
5-mm-Doppelbarteinsatz

 b Stützwinkel für Montageplatte
 b Montageplatten-Gleitschienen
 b 2 Schnellmontage-Quertraversen

Versionen / Konfigurationen
 b Modulschrank mit Volltür und Montageplatte
 b Modulschrank mit Volltür ohne Montageplatte
 b Modulschrank mit transparenter Securit® Glastür ohne Montageplatte

Schutz von Personen
Das Erdungszubehör muss eine kontinuierliche Erdung garantieren,  
siehe Seite 294

Aufbau mit vertikalen Profilen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen 
Platten und Türen im Aufbau integriert 
Aus einem Teil mit Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm gefertigt

Grundausführung
 b Vordertür mit Verstärkungsrahmen (horizontale Schienen höhenverstellbar) 
 b Überlappende Doppeltüren, mit Anordnung zur Befestigung der linken Tür 
 b Schranktür drehbar, 120º-Öffnung
 b Rückwand muss mit unverlierbaren Schrauben angeschraubt werden
 b Lieferung des abnehmbaren Dachs zusammen mit oberem Rahmen
 b  Verriegelungssystem mit 4 Verriegelungspunkten und Griff mit einem 
5-mm-Doppelbarteinsatz

 b  Lieferung der Stützwinkel für die Montageplatte zusammen mit Bausatz für 
obere und untere Rahmen

 b  Lieferung der Gleitschienen für die Montageplatte zusammen mit Bausatz für 
obere und untere Rahmen

 b  Lieferung der 2 Schnellmontage-Quertraversen zusammen mit Bausatz für 
obere und untere Rahmen

Versionen / Konfigurationen
 b Hochkantbausatz
 b Bausatz für oberen und unteren Rahmen
 b Bausatz für Rückwand
 b Bausatz für Tür (Volltür oder Sichttür)

Schutz von Personen
Das Erdungszubehör muss eine kontinuierliche Erdung garantieren,  
siehe Seite 294

Material Stahlblech Stahlblech
Oberfläche Strukturierte Oberfläche mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung Strukturierte Oberfläche mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe RAL 7035 grau RAL 7035 grau
Schutzart IP55 gemäß IEC 60529 IP55 gemäß IEC 60529 IP55 gemäß IEC 60529
Mechanische Schutzart IK10 für Volltür und IK08 für Sichttür gemäß IEC 62262 IK10 für Volltür und IK08 für Sichttür gemäß IEC 62262 IK10 für Volltür und IK08 für Sichttür gemäß IEC 62262
Normen Entspricht der Norm für Gehäuse IEC 62208 und der RoHS-Richtlinie Entspricht der Norm für Gehäuse IEC 62208 und der RoHS-Richtlinie
Zertifizierungen BV, DNV, UL * und cUL

*1 Tür: 1, 2, 3R, 4, 5, 12K und 13
* 2 Türen: 1, 12, 12K

BV, DNV, UL und cUL*
*1 Tür: 1, 3R, 12, 12K
*2 Türen: 1, 3R, 12, 12K

BV, DNV, UL und cUL*
*1 Tür: 1, 3R, 12, 12K
*2 Türen: 1, 3R, 12, 12K

Installation Für Innen- oder Außenanwendung*
* entspricht der Norm IEC 62208 über Bauartprüfungen vorgeschrieben in § 9.12  
(UV-Beständigkeit) und §9.13 (Korrosionsbeständigkeit)
Außenanwendung: Es muss ein Regendach angebracht werden, um zu verhindern, dass sich 
im oberen Bereich des Gehäuses Wasser sammelt; siehe Seite 108

Für Innen- oder Außenanwendung*
* entspricht der Norm IEC 62208 über Bauartprüfungen vorgeschrieben in  
§ 9.12 (UV-Beständigkeit) und §9.13 (Korrosionsbeständigkeit)
Außenanwendung: Es muss ein Regendach angebracht werden, um zu 
verhindern, dass sich im oberen Bereich des Gehäuses Wasser sammelt;  
siehe Seite 108

Für Innen- oder Außenanwendung*
* entspricht der Norm IEC 62208 über Bauartprüfungen vorgeschrieben in  
§ 9.12 (UV-Beständigkeit) und §9.13 (Korrosionsbeständigkeit)
Außenanwendung: Es muss ein Regendach angebracht werden, um zu 
verhindern, dass sich im oberen Bereich des Gehäuses Wasser sammelt;  
siehe Seite 108

Max. Belastung 700 1000 1000
Optionen  b Sockel, Höhen 100 mm und 200 mm, siehe Seite 102

 b Kranösen, Bestellnummer NSYSMEB
 b Innentür, siehe Seite 111
 b Türzubehör, siehe Seite 112
 b Weitere Verriegelungsoptionen, siehe Seite 114
 b Montageplatte und Telequick-System, siehe Seite 214

 b Seitenwand-Optionen, siehe Seite 94
 b Anreihschrank-Optionen, siehe Seite 96
 b Sockel, Höhen 100 mm und 200 mm, siehe Seite 102
 b Kabeleinführungsplatten, siehe Seite 104
 b Hebesysteme, siehe Seite 106
 b Dachoptionen, siehe Seite 108
 b Türzubehör, siehe Seite 112
 b Weitere Verriegelungsoptionen, siehe Seite 114
 b Montageplatte und Telequick-System, siehe Seite 214

 b Türverkleidung, siehe Seite 112
 b Seitenwand-Optionen, siehe Seite 94
 b Anreihschrank-Optionen, siehe Seite 96
 b Sockel, Höhen 100 mm und 200 mm, siehe Seite 102
 b Kabeleinführungsplatten, siehe Seite 104
 b Hebesysteme, siehe Seite 106
 b Dachoptionen, siehe Seite 108
 b Weitere Verriegelungsoptionen, siehe Seite 114
 b Montageplatte und Telequick-System, siehe Seite 214

Spacial SM  SF Stand- und Anreihschränke aus 
Stahl
Technische Daten
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Stahl
Abmessungen




